
Laminert med margside ut
Hindrer vridninger og sprekkdannelser i tømmeret
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Kombinerer 180mm laft i yttervegg med 114mm innervegg
Innvendige vegger tar 40% mindre gulvflate enn med 180mm også i skillevegger

Optimal profil for tett og meget presis lafting
Laminert furu eller gran
Forboret, skjult el.opplegg

Leveres som byggesett ferdig oppsatt

Hindrer vridninger og sprekkdannelser i tømmeret
Arbeidsbesparende ved oppsetting

Redusert materialforbruk
Presis og tett profil og laft
Tette sammenføyninger



Elsola AS
Midtre Gunnaråsen 16
3475 Sætre
Tel 32 79 14 19 /905 51 229

elsola@online.no
www.elsola.no

Dobbel utfresing for tetningslist
Diffusjonsåpen polymer tetninglist

Tetning på topp av fjær hindrer kondensfelle i mellomstykket

180mm yttervegg av 3 limte lameller med margsiden vendt ut.
Hindrer sprekkdannelse og reduserer varmegjennomgang.
Godkjent i hyttebygg etter nye forskrifter 2009.
U-verdi for 180mm < 0,6 W/m2K , lik med 8” håndlaft,
men langt bedre tetning og mindre risiko for fuktfeller


