
Tørkestasjon - Drying Unit 

 

Tørkestasjon for tørking av EPS artikler i bunter i forbindelse med t rykking 
med vannbasert trykkfarge i 2rakel silketrykk maskin.  
 

Generelle tekniske data 
 
 
Spesifikasjoner: 
Ramme: Stål, bronselakkert. 
Deksling: Aluminiumsplater. 
Sidevegger: Polykarbonat, transparente kanalplater. 
Vekt: 130 (120 – 160) kg 
Mål: 3000 x 670 x 1800 (2-3000 x 870 x 2400) mm (L x B x H). 
Løft: Lasting/lossing med gaffeltruck.  Gafler plasseres med størst mulig bredde under midten. 
 
Oppstilling: Stående på egne låsbare hjul. 

Bein for avretting/fastsetting til gulv, kan leveres.  Feste for disse er montert på maskin. 
 
Elektrisk: 
230V 3/PE 50/60Hz: Egenforbruk 13A.  4m kabel med støpsel type CPG 316-9 inngår. 
Uttak for trykkemaskin: CUE 316-9-R16 
 
400/230V 3/N/PE 50Hz: Egenforbruk 7,5A.  4m kabel med støpsel type CPG 416-6 inngår. 
Uttak for trykkemaskin: CUE 416-6-R16 
 
Foranstående sikring: Maks 16A. 
Varmebatteri: 3 x 1500 (3 x 2000) W. 
Vifte: 600W, 500 l/sek. 
Varme: Termostatstyrt 1 x 1500 (2000) W,  
 konstant 1 eller 2 x 1500 (2000) W. 
Sikkerhet: Termoutløser i varmebatteri (Sikkerhetstermostat), 
 Termostat i luftkanal (Overtemp.), fast 60 °C, 
 Termoutløser i motorvikling, 
 Nullspenningsutløser for varmebatteri, 
 Fasefølge-/Faseovervåkingsrelé. 
 
Generelt: 
Driftstemperatur: 45 - 58 °C.  Kan også kjøres uten varmetilførsel. 
Sil: Luftsil stopper eventuelle EPS-biter i inntak luftkanal. 
Sidevegg: Den ene sideveggen er lett avtakbar for enkel montering/demontering i 

produksjonslinje. 
ENØK: Ca. 95 % av luften resirkulerer. 
  



 
 
 
Tørkestasjon med avtagbart sidedeksel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tørkestasjon vist uten sidedeksel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tørkestasjon vist fra baksiden. 
 


